
給 您 乾 淨 的 水，是 我 們 的 責 任
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關於 yaffle亞爾浦

超過 7 萬戶家庭指定選擇

「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨
前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為 yaffle call，是祈
雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱 rain 
bird、水神。

yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命—
「每個人都有喝好水的權利」。

yaffle 亞爾浦提供完整淨水服務，包括櫥下淨水設備、熱飲機、
冰熱飲機、龍頭、全屋淨水，提供給台灣消費者更完整的純淨
饗宴。
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❶ 進水水源開關
❷ 淨水設備
❸ 淨水龍頭（龍頭挖孔15ｍｍ）

❶

❷
過濾完成出水

飲用水開關

   進水水源開關

     淨水設備

❸ 淨水龍頭（龍頭挖孔15ｍｍ）

配置安裝說明
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搭配 CU-17 龍頭
採用304不鏽鋼飲水龍頭，出水口徑為2
分，長時間未使用濾水器時，請先開啟
水龍頭須先讓水流動約10秒再接水，這
樣可確保飲用水的品質。

第一道除懸浮雜質濾心 AP-331.1
1.採用P.P/PE成分纖維，纖維以熱熔方式固定不移位，已捕捉雜質不因壓

降提升產生穿透，避免二度污染的情況，精密度可提供穩定過濾功效。
2.外層的不織布層及內層精密過濾層，以結構來說，濾心壽命比一層的產品

更長。
第二道複合式濾材 CR361.1
採用純天然椰殼活性碳燒化鑄模成型，高效率去除水中氯、異味、有機
汙染物⋯等，使用壽命長且不易堵塞，確保飲用水品質。
日本特 殊高效 銀 離子 抗菌技術，有 效阻斷細菌DN A 的雙螺結構，抑制
細菌孳生，改善水質外觀，產生無色、無臭、無味、無雜質的飲用水。

亞爾浦淨水設備 ( 日本系列 )
亞爾浦淨水系統是純淨飲用水的權威，具有多重濾心設計，保留人體
所需礦物質，有效濾除對人體有害的雜質、有機污染物(三氯甲烷)等，
率先符合NSF、日本厚生省等多項嚴格檢驗標準。

喝得到天然純淨、健康

率先符合 NSF 檢測，日本厚生省等多項嚴格檢驗標準    
採用國際認證標準，除了過濾效果，國際認證更進一步提供使用濾材生物
毒性的確認，以保證濾心不致對人體造成傷害。採用快速更換濾心結構，
濾材免碰手，更能確保在更換過程中，濾心不受外來污染源的影響，符合
嚴格的衛生要求。

符合日本厚生省政府機構多項標準

講究養生健康之道的日本人，對於飲用及食品相關的製品，具有極為嚴格的
檢驗制度。
亞爾浦採用來自日本二村化學株式會社原裝進口高科技複合式濾心，其濾除
功能及產品安全性，皆通過日本厚生省嚴格品質檢驗標準，高精密材質的
濾心，能有效吸附濾除對人體有害的物質、懸浮物等，讓您喝到有如高山
泉水一般的自然甘甜，全家健康更加有保障。 

各項檢測報告

銀 添 椰 殼 活 性碳

フタムラ化学株式会社

機能Ｇ　技術Ｔ

11．．    机机上上値値算算出出条条件件

製品名 ：　ＭＯＦ２０６ＪＭ０８Ｇ

フィルターサイズ ：　20㎜φ×51㎜φ×206㎜L

フィルター仕様 ：　銀添着活性炭使用

流量 ：　6L/min

試験方法 ：　日本工業規格　JIS S 3201に基づく

試験水 ：　日本　岐阜県　美濃加茂市市水

22．．    遊遊離離残残留留塩塩素素ろろ過過能能力力試試験験（（机机上上値値））

※上記の能力は机上計算値であり性能を保証するものではありません。

平成30年8月24日

活活性性炭炭フフィィルルタターー遊遊離離残残留留塩塩素素ろろ過過能能力力

E１

破
過

率

通水量

遊離残留塩素破過曲線

原水濃度 ： ±
流 量
水 温 ： ±3 ℃

餘 氯 過 濾 能 力

椰 殼 活 性碳出廠 證 明 書NS F標 準 認 證

R
R
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規格表

規格表

尺寸 (LxDxHmm) 215 x 95 x 335

濾心材質
第一道濾心：PP 纖維
第二道濾心：活性碳纖

流速 2 公升 / 分鐘

有效濾水量 2 萬公升 / 半年更換

搭配龍頭 CU-17
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常見問題

Q：為什麼剛剛更換完成濾心，出水會有小氣泡且混濁？
未拆封使用的濾心內部為乾燥狀態，過水後，水流動會將濾心內的空
氣擠壓出來，透過濾心綿密的孔洞變成細小空氣泡泡，造成出水混濁
的狀態，因此建議完成濾心更換之後，先將水放流一段時間，讓濾心
內部的空氣全部擠壓出來再使用飲水。

Q：如果用水量很少，可否延長更換濾心的週期？
不可以延長。每一款淨水器濾心都有建議的更換週期，即使使用量很少，
為維持飲水品質，仍請消費者依據建議濾心更換周期時間做濾心更換，
以確保飲用水的安全。

Q：已到濾心的更換週期，但流水量並未減少，需要更換濾心嗎？
建 議 還是要更換。淨水器濾心當遇 到大量固體 雜質時較容易堵塞讓水
流量減少，但若是水中雜質少對於水流量的影響便少，為確保飲水安全，
仍請 消費者 依 據 建 議濾心更換 周期時間做濾心更換，以確保飲 用水的
安全。

Q：淨水器使用一段時間後，出水量變得越來越小，是要更換濾心
了嗎？
是 的。 若 淨 水 器 出 水 量 變 小 則 表 示 濾 心 已 被 雜 質 堵 塞， 導 致 出 水 變
小，亦表示當地水質條件不佳，毛細孔已被堵塞，需提前更換濾心。

Q：出國或外出一段時間須要注意些什麼？
若外出超過 3 天以上，建議外出前先關閉淨水器進水源頭開闢，回來後
將出水龍 頭開啟 放水 約 5 分鐘，把濾心 裡面存放 超 過一段時間的水排
空換水，同時可避免出水龍頭前端的水受到空氣中的細菌污染。若是超
過連續三個月時間沒有使用，為維持用水品質則建議直接更換濾心。

Q：颱風過後是否建議開啟淨水器？
颱風過後水濁度高，建議仍要使用淨水器過濾淨水後飲用，但若是未淨
化之自來水中有大顆粒 雜質建 議關閉淨水器，待出水 水質正常請通 知
更換濾心。
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清潔與保養
 ‧長時間不使用淨水設備，濾心浸泡水裡較容易孳生細菌，想使用乾淨
的水，建議仍舊需要定期更換濾心，才會確保飲用水的乾淨。
 ‧水管和濾殼是塑膠材質，時間久了恐有脆化而造成漏水的可能性，故
建議定期更換。
 ‧若長時間未使用淨水設備，請先讓水放流沖洗管路 5-10 分鐘，建議
更換濾心和水管後再飲用。
 ‧淨水設備安裝超過五年時，建議更換整組設備或水管、零件，避免因
老化而漏水造成財產損失。

危險 / 禁止 / 警告
 ‧嚴禁自行安裝，應由專業人士或持有國家證照之技術士來進行安裝，
 ‧且請勿自行改裝或拆解主機，以確保安全。
 ‧請勿使用自來水以外的水源，以確保飲用水品質。
 ‧請使用與機器規格需求相吻合的電壓，避免發生火災或觸電等危險。
 ‧請勿讓電源線過度扭曲、拉扯或壓上重物而造成破損，避免發生危險。
 ‧請注意用電安全，避免手部潮濕的狀況下插、拔插頭。
 ‧若用水間隔超過 30 分鐘，建議先將管線中餘水放流約 30 秒後再行
使用，能更安心用水。

 ‧由於延長線無法提供使用上的安全（如：過熱的危險），故不可以使
用延長線。
 ‧要拔除電源時，請抓住插頭座拔除，不要單拉電線，避免電線內部
斷裂。
 ‧改變電源配置及改變結構會引起危險，而且也有可能影響設備的操作，若
未遵守此原則，代理商拒絕其引起的人員或財產損失之責任。
 ‧使用設備前請務必詳細閱讀使用說明書，了解在安全、操作及保養上
等重要事項，以避免損壞設備。
 ‧機體四周，請勿擺放易燃物品，例如：酒精、氣壓式清潔劑⋯等。
 ‧櫥櫃內請勿擺放易揮發化學藥劑，避免造成機器腐蝕，縮短使用壽命。
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故障檢修

狀況 處理方式

淨水器漏水

先關閉淨水器的水源開關 ( 下圖紅色開關 )，避免繼
續漏水，並致電客服報修。
全台客服專線：
台北：02-2760-9222
新竹：03-656-0101
台中：04-2452-4948
高雄：07-346-9868

更換濾心

全台更換濾心專線：
台北總公司：02-2760-9222
新竹公司：03-656-0101
台中公司：04-2452-4948
高雄公司：07-346-9868

開

關

水源開關

若有漏水狀況，請關閉此水源開關。
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歐洲最新廚房水電配置圖
NEW 1 

2
3 
4

在櫃上緣算起10公分設置插頭。
插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
水槽櫃下的電源配置。
檯面上電源配置。

C：冷水   H：熱水

R、S、T — 220V
220V

R — 110V

T — 110V220V

N — 0

N — 0

1. 在櫃上緣算10公分設置插座。

2. 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。

3. 水槽櫃下的電源配置。

4. 櫃面上電源配置。

H:熱水   C:冷水

歐洲廚房標準水電配置圖
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1500W 1500W500W

110V / 1650W

110V 220V

220V
8000~12000W

220V / 3600W

2

22
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洗碗機洗碗機

排油煙機排油煙機

蒸烤爐蒸烤爐

電器收納櫃電器收納櫃

烤箱

60 60 6090

30

5050

110

200W 1500W

110V 220V

1500W 4000W

H C

1

3

4

冷藏酒櫃冷藏酒櫃

氣瓶氣瓶 氣泡水設備氣泡水設備
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熱飲機
櫥下型氣泡烹調設備

冷藏酒櫃 (雙溫室)洗碗機洗碗機

環保排油煙機

烤箱

上掀門

蒸烤爐

烤箱

淨水設備

四溫觸控龍頭

食物殘渣處理機

微蒸烤萬用爐嵌入式咖啡機

微波烤箱

世 磊 帶 給 您  時 尚 全 方 位 的 廚 房 家 電

爐具

洗碗機
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注意事項
一.服務保證內容：

自出貨日起一年內，在正常使 用狀 態下發生故障時，由本
公司免費維修服務。只要 掃 描產品上的QRcode，於線 上
登錄資料，即可享有免費保固一年。

二.保固期 限內有下列情形之ㄧ而發生故障者(消費者同意本
公司依 經 驗 及 原 廠 資 料做 故障原因之判定)，恕不免費維
修。
1. 未 依 產品說 明書 指 示操 作 或 故 障發生後 未 第一 時間通

知經銷商而自行或委託他人拆修者。
2.產品由經銷商安裝後又自行將產品移動、運送或改裝後

要求後續服務者。
3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如：無經銷確認章、機

型不符、內容空白、填寫不實、塗改或模糊無法辨認)。
4.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等不可抗力因

素所導致故障或毀損者。
三.免費保證期外之到府檢修或調整服務，無更換零件者，仍

須酌收到府服務費。
◎ 本張 服務 保證書如有遺失，恕不補發，敬 請妥善保管，謝

謝您的合作。

本產品不適用於商業用途。
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˙ 追 求 品 質 卓 越 ˙ 不 斷 改 革 創 新 ˙ 穩 定 經 營 成 長 ˙ 發 揮 團 隊 合 作 ˙

世 磊 實 業 股 份 有 限 公 司

SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

www.shih-lei.com.tw
e-mail: service@shihlei.com

地 址：10587台北市松山區塔悠路219號

電 話：（02）2760-9666

傳 真：（02）2768-7727

訂貨專線：（02）2295-2839

訂貨傳真：（02）2291-8249

台北

地 址：813029高雄市左營區重立路511號

電 話：（07）346-9868

傳 真：（07）343-8968

高雄 地 址：花蓮市吉安鄉南濱路一段500-1號1樓

電 話：  0910-521680

花蓮

地     址：30268新竹縣竹北市縣政三街136號

電     話：（03）656-0101

傳     真：（03）656-7373

新竹 地 址：40760台中市西屯區環中路二段302號

 電 話：（04）2452-4948

傳 真：（04）2452-4047

台中
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